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1) Dikke waterdichte bodem 2) Gesinterde magnesia die de weerstandsdraad ondersteunt en centreert 

3) Magnesia-isolatie  4) Keramische kop 

5) Roestvrijstaal buis  6) Gewonden NiCr weerstandsdraad 

7) Nikkelstaaf die de weerstandsdraad ontvangt  8) & 9) Aansluitingen in de keramische kop, elektrische kabels 

 

Verwarmingspatronen 
Hooge vermogen verwarmingspatronen worden gebruikt voor toepassingen die een vermogen van 0 

tot 50W/cm² en temperaturen tot 800°C vereisen, zoals het verwarmen van persgereedschap, 

warmteafdichting, warm stempelen, enz. Het verwarmingselement is ingebed in sterk 

gecomprimeerde magnesia en beschermd door een roestvrijstalen afscherming. Ze kunnen worden 

uitgerust met een thermokoppel. 

 

 

 

 

 

Dimensionale eigenschappen : 
 

 

 

 

Standaard en metrisch 

Nominale diameter 6,5 8 10 12,5 16 20 

Tolerantie 
-0,03                
-0,05 

-0,04                
-0,06 

-0,04                
-0,07 

-0,05                
-0,08 

-0,05                
-0,08 

-0,06                
-0,1 

 

Standaard in inches 

Nominale diameter 1/4'' (6,35) 3/8'' (9,52) 1/2'' (12,7) 5/8'' (15,87) 3/4'' (19,05) 1'' (25,4) 

Tolerantie 
-0,03                
-0,05 

-0,04                
-0,07 

-0,05                
-0,08 

-0,05                
-0,08 

-0,06                
-0,1 

-0,06                
-0,16 

 

Lengtetoleranties : 

- Lengte minder dan 100 mm = +/– 2 mm 

- Lengte meer dan 100 mm = +/– 2% van de lengte  

Standaardspanningen : 230V 

Standaard draden (optie 0) : 250 mm (flexibele draden) 

NC = Niet-verwarmingslengte 

L = Lengte van de stalen buis 
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Ø verwarmingspatroon Ø kralen 

6,35 – 6,5 4 

8 4 

9,52 – 10 4 of 5,9 

12,5 – 12,7 5,9 

15,87 – 16 5,9 of meer 

19,05 – 20 5,9 of meer 

 

Ø verwarmingspatroon Ø GMF Model 

6,35 – 6,5 8 C 

8 8 C 

9,52 – 10 10 C 

12,5 – 12,7 10 ou 
13 

B 

15,87 – 16 13 B 

19,05 13 D 

20 13 D 

 

Model D 

 

Opties voor standaard verwarmingspatronen : 

- Optie 0 – 2-draads aansluiting : 

 

 

 

 

 

 

- Optie 1 – Kralen : 

 

 

 

 

  

De kabels worden beschermd door keramische kralen wanneer de temperatuur erop hoger is dan 

350°C. 

- Optie 2 – Rechte met flexibele metalen slang : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aansluiting door 2 geïsoleerde draden : 

- Flexibele nikkelkern geïsoleerde zijde van 

siliciumglas 

- Bedrijfsspanning 300/500V 

- Bedrijfstemperatuur -60°C à +350°C 

- Piektemperatuur +400°C 

Model C  

Model B 
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Model A 

Voor elementen Ø 6,35 – 6,5 – 8 – 9,52 – 10 

 

- Optie 3 – Rechte met gegalvaniseerd stalen vlecht : 

De vlecht is gemaakt van gegalvaniseerd staal. Het zorgt voor een goede mechanische bescherming 

van de kabels. 

 

 

 

 

 

 

 

Ø verwarmingspatroon Model Ø A Ø T 

6,35 – 6,5 A 9,5 6 

8 A 11,5 6 

9,52 – 10 A 13 6 

12,5 – 12,7 B 14 10 

15,87 – 16 B 16 10 

19,05 – 20 B 16 10 

 

- Optie 4 – Rechte en verzegelde met multi-conductor aansluitingen : 

Silicium geïsoleerde koperen kabel, 2 draden + extra flexibele aarde, doorsnede 3x0,75 mm², 

bedrijfstemperatuur 180°C maximaal, waterdichte gesoldeerde assemblage. 

 

 

 

 

 

Ø verwarmingspatroon Ø A x T P (W) 

6,35 – 6,5 10 1170 

8 10 1170 

9,52 – 10 11 1170 

12,5 – 12,7 10 1170 

15,87 – 16 12,7 1170 

19,05 – 20 12,7 1170 

 

 

 

Model B 

Voor elementen Ø 12,5 – 12,7 – 15,87 – 16 
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Voor elementen Ø 6,35 tot 12,7 
mm 

Pour cartouches Ø 6,35 à 12,7 mm 

 

- Optie 5 – Ronde elleboog : 

De elleboog is gemaakt van koper, gesoldeerd met zilver. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Optie 6 – Ronde elleboog met flexibele metalen slang : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø verwarmingspatroon Ø A Ø B C D 

6,35 – 6,5 8 10 24 21 

8 10 10 21 21 

9,52 – 10 12 12 23 23 

12,5 – 12,7 16 14 30 33 

15,87 – 16  14 23 30 

19,05 – 20  14 28 33 

Voor elementen Ø 15,87 tot 20 mm 

Voor elementen Ø 15,87 tot 20 mm 
Voor elementen Ø 6,35 tot 12,7 mm 
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Ø verwarmingspatroon Ø A Ø B C D Ø A 

6,35 – 6,5 8 10 24 21 8 

8 10 10 21 21 8 

9,52 – 10 12 12 23 23 10 

12,5 – 12,7 16 14 26 26 13 

15,87 – 16  14 23 30 13 

19,05 – 20  14 28 33 13 

 

- Optie 7 – Kubische elleboog : 

De haakse afbuigkap is plasma gelast, niet-afgedichte montage. 

  

 

-  Optie 8 – Kubische elleboog met flexibele metalen slang :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ø verwarmingspatroon A B 

6,35 – 6,5 8 1 

8 10 1 

9,52 – 10 12 1 

12,5 – 12,7 14 2 

15,87 – 16 18 2 

19,05 – 20 22 3 

Ø verwarmingspatroon A B Ø GMF 

6,35 – 6,5 8 1 8 

8 10 1 8 

9,52 – 10 12 1 10 

12,5 – 12,7 14 2 10 

15,87 – 16 18 2 13 

19,05 – 20 22 3 13 

mailto:kamenev@proximedia.be
http://www.kamenev.be/


 

Rue de la Limite 8-10, 4020 Liège  Email : kamenev@proximedia.be 
Tel : 04/341.45.25 – Fax : 04/343.80.06  Website : www.kamenev.be 

 

- Optie 9 – Kubische elleboog met vlecht : 

Gegalvaniseerd staalkabel beschermingsvlechtwerk. De haakse afbuigkap is plasma gelast, niet-

afgedichte montage. 

   

 

- Optie 10 – Kubische multi-conductor verzegelde elleboog : 

  

 

 

Ø verwarmingspatroon A B Ø C 

6,35 – 6,5 8 1 9,5 

8 10 1 11,5 

9,52 – 10 12 1 13 

12,5 – 12,7 14 2 13 

15,87 – 16 18 2 16 

19,05 – 20 22 3 16 

Ø verwarmingspatroon A B Ø C 

6,35 – 6,5 8 1  

8 10 1  

9,52 – 10 12 1 10 

12,5 – 12,7 14 2 10 

15,87 – 16 18 2 10 

19,05 – 20 22 3 12 
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- Optie 22 – Kubische elleboog met siliconen buis : 

De kabels worden beschermd door een waterdichte siliconenbuis en zijn bestand tegen trillingen en 

beweging. 

Maximale temperatuur op de kabels: 200°C. 

 

  
 

 

- Optie 25 – Versterkingsbuis : 

 

Het doel is om de verbinding te versterken wanneer de cartridge in beweging is en de kabels ook 

onderhevig zijn aan beweging. De verbinding wordt dan dubbel vastgehouden in de keramische kop 

(standaardmontage) en in de met cement gevulde versterkingsbuis. De kabels zijn flexibel of extra 

flexibel, afhankelijk van het geval. 

 

 
 Versterkungsbuis aan de buitenkant van de verwarmingspatroon 

Ø verwarmingspatroon L1 Ø buis 

6,35 – 6,5 25 7,5 

8 25 9,5 

9,52 – 10 25 11 

 

 

 

 

 

 

Ø verwarmingspatroon A B 

6,35 – 6,5 8 1 

8 10 1 

9,52 – 10 12 1 

12,5 – 12,7 14 2 

15,87 – 16 18 2 

19,05 – 20 22 3 

Ø verwarmingspatroon L1 

12,5 – 12,7 23 

15,87 – 16 23 

19,05 – 20 23 

Versterkingsbuis in de verwarmingspatroon 
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- Optie 28 – Kubische elleboog met kap en buis : 

De haakse retourafdekking is plasma gelast, niet verzegelde montage. 

De hoekbuis is gemaakt van roestvrij staal. 

De as is gemaakt van gegalvaniseerd staal. 

  
 

- Optie 29 – Stijve hoofdloze : 

 

Vullen met vuurvast cement. 

Deze oplossing wordt meestal gebruikt voor hogere intensiteiten dan standaard cartridges. 

De kabels zijn verbonden met de stijve uitgang en zijn geïsoleerd met een hoge temperatuur mantel 

en afgedicht met vuurvast cement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø verwarmingspatroon A B Ø GMF 

6,35 – 6,5 8 1 8 

8 10 1 8 

9,52 – 10 12 1 10 

12,5 – 12,7 14 2 10 

15,87 – 16 18 2 13 

19,05 – 20 22 3 13 

Ø verwarmingspatroon 1/4 ‘’ – 6,5 8 3/8 ‘’ – 10 1/2 ‘’ – 12,5 5/8 ‘’ – 16 3/4 ‘’ – 20 

Max. intensiteit 4,5 4,5 7 11 14 18 

Max. vermogen bij 230V 1035 1035 1600 2500 3220 4140 
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Toebehoren op standaard verwarmingspatroon : 

- Toebehoren 11 – Schroefdraadaansluiting : 

 

Toebehoren 11 (standaardinstelling) 

 

Toebehoren 11A (spoelen met de verwarmingspatroon) 

 

Toebehoren 11B (speciale positionering) 

 

Ø verwarmingspatroon Schroefdraad H1 H2 P 

1/4 ‘’ 1/8 ‘’ 4 7 14 

3/8 ‘’ 1/4 ‘’ 3 6 15 

1/2 ‘’ 3/8 ‘’ 4 7 21 

5/8 ‘’ 1/2 ‘’ 4 7 24 

3/4 ‘’ 3/4 ‘’ 4 7 30 

6,5 M11 x 100 4 12 17 

8 M11 x 100 4 10 17 

10 M14 x 100 4 15 19 

12,5 M16 x 150 4 17 19 

16 M20 x 150 4 15 27 

20 M24 x 150 4 20 30 
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- Toebehoren 12 – Omgekeerde schroefdraadverbinding : 

 

Toebehoren 12 (standaardinstelling) 

  

Toebehoren 12A (spoelen met de verwarmingspatroon) 

 

Toebehoren 12B (speciale positionering) 

 

Ø verwarmingspatroon Schroefdraad H1 H2 P 

1/4 ‘’ 1/8 ‘’ 4 7 14 

3/8 ‘’ 1/4 ‘’ 3 6 15 

1/2 ‘’ 3/8 ‘’ 4 7 21 

5/8 ‘’ 1/2 ‘’ 4 7 24 

3/4 ‘’ 3/4 ‘’ 4 7 30 

6,5 M11 x 100 4 12 17 

8 M11 x 100 4 10 17 

10 M14 x 100 4 15 19 

12,5 M16 x 150 4 17 19 

16 M20 x 150 4 15 27 

20 M24 x 150 4 20 30 
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Toebehoren 13A (speciale positionering) 
LSB : Lengte onder de flens 

Dit type montage is nuttig voor het verlagen van de temperatuur bij de kabels. 

 

- Toebehoren 13 – Bevestigingsflens : 

 De flens is gemaakt van roestvrij staal, waterdicht gesoldeerd. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Toebehoren 14 – Stop : 

Roestvrijstaal stop. 

 

Toebehoren 14 (standaardinstelling) 

 

Toebehoren 14A (speciale positionering) 
LSB : Lengte onder stop 

De verwarmingslengte LC moet altijd kleiner zijn dan LSB. 
Dit type montage wordt voornamelijk gebruikt om de temperatuur van de kabels bij de aansluiting te verlagen of wanneer 
er een siliconen afdichting aanwezig is. 

 

Ø verwarmingspatroon 6,35 – 6,5 
8 

9,52 – 10 
12,5 – 12,7 

15,87 – 16 
19,05 - 20 

Ø B 24 35 45 

Ø P 16 25 35 

Ø H 4 5 5 

Ø verwarmingspatroon Ø stop Stop dikte 

6,35 – 6,5 12 1,2 

8 – 9,52 16 1,5 

10 20 2 

12,5 – 12,7 24 2,5 

15,87 27 2,5 

16 30 3 

19,05 32 3 

20 36 3 

Toebehoren 13 (standaardinstelling) 
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Beugel 19C voor Ø 1/2‘’ et 
12,5  

 
Beugel 19D voorr Ø 5/8’’ – 3/4‘’ – 16 en 20 

 

 

- Toebehoren 19 – Bevestigingsbeugel : 

De bevestigingsbeugel wordt over het algemeen gebruikt om de cartridge die tijdens de verwarmings- 

en koelcycli uit de behuizing kan komen, vast te houden. 

 

Beugel 19B voor Ø 3/8’’ et 10 

 

- Toebehoren 20 – Kabelschoenen : 

 

 

 

 

- Toebehoren 26 – Stekker : 

 

 

Hirschmann stekker 

 

Hypra stekker 

- Toebehoren 27 – Lente : 

Beschermingslente voor kabels die uit verwarmingspatronen komen. Verbetert de mechanische 

weerstand van de kabels wanneer de patroon wordt blootgesteld aan beweging. 

 

 

 

 

Ronde kabelschoenen van Ø 4 en 5 
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- Toebehoren 31 – Kabelwartelaansluiting : 

Kabelwartelaansluiting gesoldeerd aan het uiteinde van de flexibele metalen mantel. Wordt gebruikt 

voor de montage van stopcontacten of voor de aansluiting op een schakelkast. 

 

- Toebehoren 32 – Onderlegger : 

Een dikke pad wordt aan de onderkant van de verwarmingspatroon gelast. Het vergemakkelijkt de 

demontage wanneer de verwarmingspatroon in de behuizing wordt vastgeklikt. 
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Standaard verwarmingspatronen 

Ø 6,5 mm 
130 

300 13 

Lengte (mm) Vermogen (W) Belasting (W/cm²) 350 15 

32 

75 16 400 17 

100 22 

160 

150 5 

150 32 200 7 

175 37 300 10 

40 

100 16 350 12 

125 20 400 13 

150 25 500 17 

175 29 Ø 8 mm 
200 33 Lengte (mm) Vermogen (W) Belasting (W/cm²) 

250 41 32 200 38 

50 

125 16 

40 

50 7 

150 20 100 14 

175 23 125 19 

200 26 150 23 

250 32 200 30 

60 

125 13 

50 

125 15 

150 15 150 18 

175 18 200 23 

200 21 250 29 

250 26 

60 

125 11 

300 31 125 + SL500 11 

80 

125 9 150 14 

175 13 200 18 

200 15 250 23 

250 18 300 27 

300 22 400 36 

350 24 

80 

150 9 

100 

125 7 175 11 

150 8 200 12 

200 11 250 16 

250 14 300 19 

300 17 400 25 

350 20 

100 

175 8 

400 22 200 10 

130 

125 5 250 12 

150 6 300 14 

200 8 400 19 

250 10 600 28 
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130 

175 6 

80 

400 20 

200 7 500 25 

250 9 630 29 

300 11 

100 

200 8 

400 14 250 10 

400 + SL500 14 300 12 

160 

200 6 350 13 

250 7 400 15 

300 8 500 19 

400 11 600 23 

500 14 700 26 

600 17 

130 

250 7 

Ø 10 mm 300 8 

Lengte (mm) Vermogen (W) Belasting (W/cm²) 400 11 

32 

75 12 500 14 

100 16 600 17 

150 24 800 23 

200 32 800 + SL500 23 

40 

100 13 

160 

300 7 

125 16 400 9 

150 19 500 11 

200 25 600 13 

250 31 600 + SL500 13 

300 38 800 18 

50 

125 12 

200 

400 7 

150 14 500 9 

200 19 600 10 

250 24 750 13 

300 29 1000 17 

400 38 250 1000 14 

60 

125 9 Ø 12 mm 
150 11 Lengte (mm) Vermogen (W) Belasting (W/cm²) 

200 15 

40 

125 13 

250 19 160 16 

300 22 200 20 

400 30 250 25 

80 

150 8 300 30 

200 10 350 35 

250 13 400 40 

300 15 500 50 
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50 

160 12 

130 

500 11 

200 14 600 14 

250 18 800 18 

300 22 800 + SL500 18 

350 25 1000 23 

400 29 1000 + SL1000 23 

500 36 

160 

400 7 

600 43 500 9 

60 

125 8 500 + SL1000 9 

160 10 600 11 

200 12 800 14 

250 15 800 + SL500 14 

300 18 800 + SL2000 14 

350 21 1000 18 

400 24 1000 + SL1000 18 

500 30 1200 22 

600 36 
180 

630 10 

80 

125 5 1000 16 

160 7 

200 

300 4 

200 8 500 7 

250 10 600 8 

300 12 800 11 

350 14 800 + SL2000 11 

400 17 1000 14 

500 21 1200 17 

600 25 1500 19 

600 + SL500 25 2000 22 

750 31 

250 

500 6 

100 

160 5 800 9 

200 6 1000 11 

250 8 1000 + SL1000 11 

300 9 1250 14 

400 12 1500 17 

500 16 2000 22 

600 19 

300 

500 5 

800 25 800 7 

1000 31 1000 9 

130 

250 6 1250 11 

350 8 1500 14 

400 9 2000 18 
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Ø 16 mm 
130 

1000 18 

Lengte (mm) Vermogen (W) Belasting (W/cm²) 1200 21 

40 

160 12 

160 

400 6 

200 15 500 7 

250 19 600 8 

300 23 800 11 

400 31 800 + SL1000 11 

500 39 900 13 

50 

160 9 1000 14 

200 11 1000 + SL1500 14 

250 14 1250 18 

315 17 1600 22 

400 22 

180 

850 10 

500 28 1000 12 

600 33 1250 15 

60 

160 8 

200 

500 6 

200 9 800 9 

250 12 1000 11 

300 14 1000 + SL1500 11 

400 19 1250 14 

500 23 1500 16 

600 28 2000 22 

80 

250 8 

250 

500 4 

300 10 800 7 

400 13 1000 9 

500 16 1300 11 

600 19 1600 14 

800 25 1600 + SL500 14 

1000 32 2000 17 

100 

300 7 

300 

500 4 

400 10 800 6 

500 12 1000 7 

600 15 1300 9 

800 19 1500 11 

1000 24 1800 13 

1200 29 2000 14 

130 

400 7 2500 18 

500 9 Ø 20 mm 
600 11 Lengte (mm) Vermogen (W) Belasting (W/cm²) 

800 14 60 200 8 
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60 

300 12 250 2500 17 

500 21 

300 

1000 6 

600 25 1500 9 

800 33 2000 11 

80 

300 8 2500 14 

400 11    

500 14    

600 16    

800 22    

1000 27    

1250 34    

100 

350 7    

450 9    

600 12    

800 16    

1000 20    

1400 28    

1600 33    

130 

400 6    

500 7    

600 9    

800 12    

1000 15    

1500 22    

2000 29    

160 

500 6    

800 9    

1000 12    

1500 17    

2000 23    

200 

800 7    

1000 9    

1500 13    

1800 16    

2000 18    

2500 22    

250 

800 6    

1000 7    

1500 11    

2000 14    
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