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Verwarmingselementen met keramische 
kern type RSB 

 

Beschrijving:  
Keramische kernen met een Ni/Cr-draad oprolweerstand, centrale houderstang in roestvrij staal en 
klemmen in gegalvaniseerd staal. 
 

Toepassing:  
Verwarming van vloeistoffen en lucht, te plaatsen onder een beschermbuis van geschikte diameter. 
 

Toebehoren:  
- Thermowellbuis(sen) (roestvrij staal, koper, staal, enz...) met schroefdraad of flensplug. 
- Klemmenbeschermkap voor 58 mm, 46 mm en 38 mm diameter. 
- Thermostaat of temperatuursensor onder dompelhuls op stekker, flens of los. 
 

Voordeel van het systeem:  
Een tank met een vloeistof hoeft niet te worden afgetapt als de weerstand uitvalt. Maakt 
constructies mogelijk met een zeer lage belastingsdichtheid van 0,5 tot 0,7W/cm2. 
 

Aanbevelingen en toleranties : 
- Maximale belasting : 3,5 – 4W/cm2         

- Spanning : 230V ou 400V (andere op aanvraag) 

- Positie : Horizontaal (bij voorkeur) of verticaal (nader te bepalen) 

- Tolerantie op Ø : +/-1 mm 

- Lengtetolerantie : +0 ; -20 mm 

- LST lengte : Uw keuze  

Ø in mm 58 46 38 32 26 16 14 andere op aanvraag 

Aantal terminals 2 - 3 - 6 2 - 3 2 - 3 - 6 2 - 3 2 - 3 2 fils 2 draden   

 

 

 

 

 

 

NC = Niet-verwarming 

LC = Verwarmingslengte 

LST = Lengte onder het hoofd 
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