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Dompelweerstand op schroefstuk voor olie, stookolie 

en geforceerde lucht 
 

Onze dompelweerstand op schroefstuk voor olie of stookolie worden gebruikt voor het direct 

verwarmen van de vloeistof in een tank of reservoir, maar kunnen ook worden gebruikt voor 

geforceerde lucht. 

Ze bestaan uit drie buizenwarmers met een diameter van 8 of 13,5 mm in roestvrij staal 321 met een 

belasting van 2,5 W/cm² en zijn gesoldeerd op een messing schroefstuk van 1''1/2 - M45 of 2''1/2 - 

M77. 

 

 
 

Dompelweerstand voor olie met elementen dia. 8 mm 

Type 
Vermogen Spanning Dompellengte 

1''1/2 M45 

4707I 4607I 750W 

230/3x400V 

250 mm 

4710I 4610I 1000W 315 mm 

4715I 4615I 1500W 450 mm 

4720I 4620I 2000W 590 mm 

4730I 4630I 3000W 860 mm 
 

 

 

 

 

 

 

Dompelweerstand voor water met elementen dia. 13,5 mm 

Type 
Vermogen Spanning Dompellengte 

2''1/2 M77 

7002I 7102I 2000W 

230/3x400V 

360 mm 

7003I 7103I 3000W 520 mm 

7004I 7104I 4000W 680 mm 

7006I 7106I 6000W 990 mm 

7008I 7108I 8000W 1290 mm 

7010I 7110I 10000W 1780 mm 

7012I 7112I 12000W 1870 mm 
 

N.B. : Andere afmetingen, vermogens soorten schroefstuks of flenzen op aanvraag. 

Toebehoren : 

- Verstelbare aluminium aansluitdoos 

IP55 75x75x65 mm type 4011 
- Stalen lasring 1’’1/2 of dia. 45 mm 

type 4012 

- Roestvrijstalen lasring 1’’1/2 of dia. 

45 mm type 4013 

- CSA dichtingsring dia. 62 x 48 mm 

type 4014 

- Messing moer 1’’1/2 of dia. 45 mm 

type 4015 

- Roestvrijstalen lasmoffel type 4016 

Toebehoren : 

- Polycarbonaat aansluitdoos IP66 

113x112x120 mm type 7010 

- Aluminium aansluitdoos IP55 

100x100x95 mm type 7011 

- Stalen lasring 2’’1/2 of dia. 77 mm 

type 7012 

- Roestvrijstalen lasring 2’’1/2 of dia. 

77 mm type 7013 

- CSA dichtingsring type 7014 

- Roestvrijstalen lasmoffel 2’’1/2 type 

7015 
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