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Dompelweerstanden voor niet-agressieve 
baden 

 

Modellen SN : 
 

Technische gegevens :  
- Beschermingsklasse IP20 
- 316L roestvrijstaal buis dia. 10 mm 
- Kabel type H07RN-F met 3 draden lengte 1500 mm 
- Standaard spanning 230V 
- Standaardvorm « S » met handvat 

 

Type Vermogen 
Dimensies in mm 

C A Ls Lv Ly Lx 

SN001 1500W 320 70 450 587 600 931 

SN002 3000W 320 160 450 587 600 931 

SN003 4500W 320 250 450 587 600 931 

SN004 2000W 270 70 850 981 1000 1275 

SN005 4000W 270 160 850 981 1000 1275 

SN006 5700W 270 250 850 981 1000 1275 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Modellen SL en SF : 
 

 
 
 
 

  
 

Type Vermogen 
Buis-

materiaal 

Dimensies in mm 

L LC 

SL0,6 600W Aisi 321 295 115 

SL1 1000W Aisi 316L 400 105 

SL1,5 1500W Aisi 316L 400 105 

SF001 1000W Aisi 321 1170 148 

SF002 1500W Aisi 321 1170 148 

SF003 1200W Aisi 321 840 447 

Type SL 

"S" vorm "V" vorm "Y" vorm "X" vorm 

Type SF003 

Opties : 
- « V », « X » en « Y » vorm 
- Harsen handvat IP67 
- IP66-aansluitdoos 
- Andere dimensies, 

vermogens en spanningen 

Technische gegevens : 
- Beschermingsklasse IP20 
- 321 roestvrijstaal buis dia. 8 

mm voor de modellen SL0,6 
en SF, en 316L roesvrijstaal 
voor de modellen SL1 en 
SL1,5 

- Kabel type H07RN-F met 3 
draden lengte 1500 mm 

- Standaard spanning 230V 

Type SF001 en SF002 Type SL1 en SL1,5 
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